高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数委托检验合同书

试验编号：

	客户栏（客户填写）
	客户信息
	委托单位
	

	
	
	委托日期
	
	联系电话
	

	
	
	工程名称
	
	工程地址
	

	
	
	建设单位
	
	施工单位
	

	
	客户要求
	委托内容
	□抗滑移系数
	报告

索取方式
	□ 自行取回  □ 邮寄

□ 本室送达  □（    ）

	
	
	检验依据
	□ GB 50205-2001

□（                         ）
	检验性质
	□ 来样检验

□ 见证人送检

□ 抽样检验

□（                ）

	
	样品信息
	螺栓规格
	M    ×
	使用部位
	

	
	
	螺栓性能等级
	10.9s
	螺栓预拉力
	 

	
	
	试板规格
	T1=    、T2= 
	试板材质
	

	
	
	试板表面状态
	
	紧固件厂家
	

	
	
	紧固件批号
	
	设计滑移系数
	≥

	
	
	螺栓参数
	

	
	见证人签章
	

	
	监理单位
	

	
	随附资料
	

	受理栏
	样品核查
	□ 符合检测依据要求           □（                                ）

	
	受理评审
	□ 满足       □ 不满足

	备注
	依据GB 50205-2001标准，试样应满足下列条件：

送检数量：每批送检三组   批量原则：工程量每2000t为一批。

检验完毕后，试件破坏不予保存。


见证人：

送样人：                                                          收样人：

